 Приложение №3 к Регламенту
Договор №____________ о подключении к системе теплоснабжения 
ООО «Волжские тепловые сети»
	г. Волжский
	                             от  «       »                   20__ г.




Общество с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети» (ООО «Волжские тепловые сети»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего ____________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, именуемые при дальнейшем совместном упоминании «Стороны», 

руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021г. №2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая Правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных Положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»» (далее – Правила), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения:
В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:

«Объект капитального строительства» – сооружаемый «Заявителем» объект капитального строительства ___________________________________, расположенный по адресу: _____________________________________________________.
«Объект теплоснабжения» – тепловая сеть, предназначенная для подключения Объекта капитального строительства к системе теплоснабжения «Исполнителя».

«Работы по подключению» – мероприятия, выполняемые «Исполнителем» по подключению Объекта капитального строительства к системе теплоснабжения «Исполнителя».  
1. Предмет Договора
1.1. «Исполнитель» осуществляет подключение Объекта капитального строительства «Заявителя» к системе теплоснабжения «Исполнителя», а «Заявитель» обязуется выполнить действия по подготовке Объекта капитального строительства к подключению согласно условиям настоящего Договора, принять и оплатить «Работы по подключению». 

Подключение Объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с техническими условиями подключения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и приведены в Приложении №1 к настоящему Договору. 

1.2. Право собственности на модернизируемые, реконструируемые и (или) строящиеся объекты и сооружения в системе коммунальной инфраструктуры, созданные «Исполнителем» в результате «Работ по подключению» переходит к «Исполнителю» и подлежит обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. «Работы по подключению» выполняются «Исполнителем» на основании настоящего Договора, с целью теплоснабжения Объекта капитального строительства в пределах заявленной тепловой мощности потребления  –  _________ Гкал/час, в том числе:

- отопление- __________ Гкал/час;

- вентиляция – _________ Гкал/час;

- горячее водоснабжение – _________ Гкал/час;

- технологические нужды – _________ Гкал/час.

1.4. Объект капитального строительства расположен на земельном участке, предоставленном «Заявителю» на основании _________________.

Кадастровый номер земельного участка ________________________. 

Планируемый срок ввода Объекта капитального строительства в эксплуатацию – _________________.

1.5. Срок подключения – не позднее срока, указанного в п.1.4 настоящего Договора.

1.6. Настоящий Договор заключен «Сторонами» по доброй воле, его условия не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость «Работ по подключению» и порядок оплаты
Вариант № 1 для п. 2.1.: при строительстве (реконструкции, модернизации) объекта капитального строительства.
2.1. Стоимость «Работ по подключению» по настоящему Договору определяется в соответствии с Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ______________ №__________ и составляет __________________ (_________________________ рублей _____ копеек) без НДС, кроме того НДС – __% в размере ______________ (_____________________________ рублей _____ копеек), итого с НДС ________________ (_____________________ рубль ______ копеек).

Плата за подключение с учетом расходов на проведение мероприятий по подключению Объекта капитального строительство и расходов на создание тепловых сетей, определяется в соответствии с Методическими указаниями  по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, определенной соответственно по формуле:

ПII = П1 + ∑П2.1,i,j + П2.2 + Н (руб./Гкал/ч),

П1 – расходы на проведение мероприятий по подключению объекта Заявителя в размере ________ руб. (без учета НДС) за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки, утвержденные Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от _____________ №_______; 

П2.1,i,j – расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), утвержденные Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ________ №_________, i-го диапазона диаметров j-го типа прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в размере: 

- _____________________________________________________________.

П2.2 – расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (данный показатель равен нулю).

Н – налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение (данный показатель равен нулю).

ПII = _____________________________ (руб./Гкал/ч), 

Стоимость «Работ по подключению» к системе теплоснабжения Исполнителя для Заявителя определяется расчетным путем как произведение заявленной тепловой нагрузки Объекта капитального строительства Заявителя, указанной в п. 1.3 настоящего договора и платы за подключение к системе теплоснабжения, определенной соответственно по формуле:

Рп = (Q х ПII) (руб./Гкал/ч), где

Рп – стоимость «Работ по подключению» Объекта капитального строительства, руб;

Q – тепловое потребление, заявленное Заявителем, Гкал/ч

ПII – плата за подключение Объекта капитального строительства;

Рп  = ______________________________ руб. без НДС

Подключение Объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с техническими условиями подключения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору). 

Вариант № 2 для п. 2.1.: отсутствует техническая возможность подключения и плата за его подключение устанавливается в индивидуальном порядке. 
2.1. Размер индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения Общества устанавливается в соответствии с Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ______________ №__________ и составляет __________________ (_________________________ рублей _____ копеек) без НДС, кроме того НДС – __% в размере ______________ (_____________________________ рублей _____ копеек), итого с НДС ________________ (_____________________ рубль ______ копеек).

2.2. Плата за подключение вносится «Заявителем» в следующих размерах и в следующие сроки:
	№ п/п
	Порядок внесения платежа
	Сумма платежа, руб. с НДС

	Размер платежа

	1
	В течение 15 дней с даты заключения Договора
	
	15 % от размера платы за подключение, установленного в п. 2.1. Договора

	2
	В течение 90 дней с даты заключения Договора
	
	50 % от размера платы за подключение, установленного п. 2.1. Договора

	3
	В течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на Объект Заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования
	
	20 % от размера платы за подключение, установленного п. 2.1. Договора

	4
	В течение 15 дней со дня подписания Сторонами Акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта к системе теплоснабжения
	
	15% от размера платы за подключение, установленного п. 2.1. Договора


2.3. Оплата стоимости «Работ по подключению», осуществляется «Заявителем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в разделе 8 настоящего Договора, в сроки, указанные в п. 2.2 настоящего Договора. 

Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в полном объеме.
Пункты 2.3.1., 2.3.2 включаются в Договор в случае застройки нескольких объектов с выделением поэтапного строительства.
2.3.1. Сумма платежа, указанная в подп. 3. п. 2.2. Договора, выплачивается Заявителем частями, размер которых определяется пропорционально нагрузкам подключенных Объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта, соответственно в течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на Объект зафиксированной Сторонами актом в отношении каждого отдельного Объекта капитального строительства, входящего в состав Объекта.

2.3.2. Сумма платежа, указанная в подп. 4. п. 2.2. Договора, выплачивается Заявителем частями, размер которых определяется пропорционально нагрузкам подключенных Объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта, соответственно в течение 15 дней с даты подписания Сторонами каждого из Актов о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения в отношении каждого отдельного Объекта капитального строительства, входящего в состав Объекта.

2.4. В случае изменения ставки НДС вследствие изменения налогового законодательства РФ виды и ставки налогов будут приниматься и исчисляться Сторонами в соответствии с такими изменениями на фактическую дату платежа или на дату подключения Объекта (объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта) без заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Вне зависимости от факта внесения Заявителем авансовых платежей своевременно в установленные настоящим Договором сроки или с нарушением таких сроков, Стороны согласовали, что сумма НДС при взаиморасчетах будет пересчитываться и изменяться при необходимости по той ставке НДС, которая будет действовать на фактический момент совершения авансового платежа в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ.
2.5. Заявитель вправе по собственной инициативе внести плату за подключение к системе теплоснабжения, установленную в п. 2.1. Договора, в полном объеме единовременно и (или) досрочно.
3.Права и обязанности «Сторон»
3.1. «Исполнитель» обязуется:

3.1.1. Выполнить в соответствии с нагрузкой, указанной в п. 1.3. настоящего Договора и в сроки, установленные п. 1.5. настоящего Договора, мероприятия по подключению Объекта капитального строительства к Объекту теплоснабжения, в том числе посредством привлечения к выполнению данных работ третьих лиц.

Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые «Исполнителем» до границы земельного участка «Заявителя», на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы сетей инженерно-технического обеспечения дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению включают в себя:

- разработку «Исполнителем» проектной документации в соответствии с условиями договора о подключении;

- проверку «Исполнителем» выполнения «Заявителем» условий договора о подключении и проверку проектной документации на внутриплощадочные и внутридомовые сети и оборудования подключаемого Объекта капитального строительства;

- осуществление «Исполнителем» фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.

3.1.2. Установить пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах в 5-ти дневный срок, со дня получения от Заявителя уведомления о готовности теплового оборудования Объекта капитального строительства к приему тепловой энергии и теплоносителя.
3.1.3. При условии выполнения «Заявителем» своих обязательств по настоящему Договору, осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии непозднее установленной договором даты подключения Объекта капитального строительства к системе теплоснабжения.
3.1.4. Подписать и направить «Заявителю» «Акт выполненных работ» (Приложение №6 к настоящему Договору), подтверждающий объемы выполненных работ по подключению.
3.1.5. Принять предложение о внесении изменений в настоящий Договор либо отказать в его принятии в течение 30 календарных дней со дня получения предложения «Заявителя» при внесении изменений в проектную документацию.
3.1.6. Оформить и направить «Заявителю» счет(а)-фактуру(ы), оформленный в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса РФ, в течение 5 рабочих дней со дня подключения и подписания Сторонами Акта о подключении.
3.2. «Исполнитель» имеет право:
3.2.1. Участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого Объекта капитального строительства до точки подключения;

3.2.2. Изменить дату подключения Объекта капитального строительства к Объекту теплоснабжения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если «Заявитель» не представил исполнителю в установленные сроки утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, не предоставил «Исполнителю» в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии (с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ) и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, в том числе в случае, если «Заявитель» не представил «Исполнителю» подтверждение получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки (если получение соответствующего разрешения изменит дату подключения подключаемого объекта на более позднюю);

3.2.3. В случае отказа от договора о подключении в одностороннем порядке по вине «Заявителя» «Исполнитель» вправе требовать уплаты пени, неустоек, фактически понесенных исполнителем расходов на подключение (при условии, что «Исполнитель» выполнил технические мероприятия, реализация, которых закреплена за «Исполнителем») или фактически понесенных исполнителем расходов на подключение (если технические мероприятия выполнены частично), а также сметную стоимость демонтажа объектов теплоснабжения, построенных в рамках реализации договора о подключении;

3.2.4. Изменить размер платы за подключение к системе теплоснабжения в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ценообразования в теплоснабжении в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию в части выполнения технологических мероприятий для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения, изменения технических условий подключения в части величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения, изменения соблюдения требований строительства (реконструкции) тепловых сетей, а в случае отказа «Заявителя» от изменения платы за подключение расторгнуть договор о подключении в установленном законом порядке;
3.2.5. Не выдавать акт о подключении до даты получения платы за подключение в соответствии с условиями договора о подключении.

  3.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при следующих условиях:

- в случае просрочки «Заявителем» более 3 месяцев уплаты одного из платежей;

- в случае нарушение «Заявителем» установленного договором о подключении срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 месяцев;

- в случае нарушения «Заявителем» срока в представлении правоустанавливающих документов на земельный участок в срок, установленный договором о подключении, «Исполнитель» вправе приостановить выполнение мероприятий по подключению на срок до 6 месяцев. В случае неполучения документов по истечении этого срока исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении с предъявлением требований возмещения фактически понесенных расходов.

3.3. «Заявитель» обязуется:
   3.3.1. Реализовать мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые «Заявителем» в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах сетей инженерно-технического обеспечения дома, включающие в себя:

- разработку «Заявителем» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- выполнение мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении;

- получение необходимых для выполнения мероприятий разрешений.

По согласованию с исполнителем «Заявитель» вправе обеспечить архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию тепловых сетей, расположенных за границами ему земельного участка в целях подключения объекта капитального строительства, о чем не позднее 15 дней с даты заключения договора о подключении сообщает письменно «Исполнителю».

Отступления от технических условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с «Исполнителем» путем заключения к настоящему Договору дополнительного соглашения.

3.3.2. Выполнить условия подготовки оборудования Объекта капитального строительства к подключению, в том числе оборудовать за свой счет подключаемый Объект капитального строительства приборами учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034, соответствующими требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.
3.3.3. При исполнении договора о подключении «Заявитель» обязан:

- представить и согласовать с «Исполнителем» график производства работ по подключению;

- представить «Исполнителю» утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения до даты подключения;

- представить «Исполнителю» заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации (в том числе предусмотрено договором);

- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

- направить «Исполнителю» уведомление о готовности для проведения «Исполнителем» проверки выполнения технических условий подключения с приложением утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

- внести плату за подключение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении;

- получить временное разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;

- уведомить в письменной форме «Исполнителя» об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, о принятии решений о реорганизации, ликвидации.

3.3.4. Направить «Исполнителю» предложение о внесении изменений в настоящий Договор в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) Объекта капитального строительства, влекущих изменение тепловой мощности (нагрузки), установленной п. 1.3. настоящего Договора.
3.3.5. Обеспечить доступ «Исполнителю» для проверки выполнения технических условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранах и задвижек на их обводах.

3.3.6. Заключить с «Исполнителем» договор теплоснабжения в течение 30 дней с момента подписания «Акта о подключении» в случае, если между «Заявителем» и управляющей организацией не заключен договор управления подключаемого Объекта капитального строительства согласно п. 14 ст. 161 ЖК РФ.
3.3.7. В случае неисполнения «Заявителем» п.1.4 и п.3.3.6 настоящего Договора, «Заявитель» обязан ежемесячно компенсировать затраты по поддержанию мощностей «Исполнителем», необходимых для обеспечения «Заявителя» тепловой мощностью до даты заключения договора теплоснабжения, указанного в п. 3.3.6 настоящего Договора исходя из следующей формулы:

З = Тмощн * Q,  где

З – затраты, подлежащие компенсации, руб.,

Тмощн – тариф на тепловую энергию (в части постоянных затрат), утвержденный в установленном порядке для «Исполнителя», руб./Гкал

Q – тепловое потребление, заявленное «Заявителем», Гкал/ч

3.3.8. Оплатить «Работы по подключению» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.3.9. Подписать «Акт о подключении» или предоставить мотивированный отказ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения «Акта о подключении» от «Исполнителя». 

Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о реализованных мероприятиях, стоимости подключения и о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон акта о подключении (Приложение №5 к Договору). При подключении объектов капитального строительства, входящих в комплексную застройку, акт о подключении оформляется в отношении каждого подключаемого объекта.

3.3.10. При одностороннем отказе «Заявителя» от исполнения настоящего Договора, «Заявитель» возмещает «Исполнителю» фактически понесенные расходы на основании счета, выставленного «Исполнителем», в течение 15 календарных дней с момента выставления счета.

3.3.11. В течение 3-х дней после получения подписать «Акт выполненных работ», либо выставить мотивированные возражения против его подписания. В противном случае обязательства Исполнителя считаются выполненными надлежащим образом.
3.4. «Заявитель» имеет право:

3.4.1. Получать информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению Объекта капитального строительства.

3.4.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора при нарушении Исполнителем сроков подключения, установленных п. 1.5 настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п. 3.2.2. настоящего Договора.
4. Ответственность «Сторон»
4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения заявителем более чем на 30 дней установленного в договоре срока выполнения мероприятий по подключению, «Исполнитель» вправе потребовать от «Заявителя» уплаты неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение по договору о подключении, за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня после истечения установленного в договоре о подключении срока подключения.
4.3. В случае нарушения «Исполнителем» установленного договором о подключении срока выполнения мероприятий по подключению, «Заявитель» вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение по договору о подключении, за каждый день просрочки начиная с 1-го дня после истечения установленного в договоре о подключении срока подключения

4.4. Обязательство по уплате неустойки (пени) возникает с даты вступления в силу решения суда о ее взыскании или с даты письменного признания виновной «Стороной» обязанности по ее уплате.

5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), например: стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки и волнения, действия органов государственной власти, делающие невозможным исполнение настоящего Договора, любые другие обстоятельства, которые нельзя было предотвратить, препятствующие выполнению настоящего Договора.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая 
«Сторона» должна без промедления известить о них письменно другую «Сторону». Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения «Стороной» своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй «Стороне» понесенные убытки.

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев, «Стороны» проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Любые споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения ее «Стороной», к которой предъявлена претензия.

6.2. Споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде Волгоградской области. 
7. Действие Договора и прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до выполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Ни одна из «Сторон» не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой «Стороны».

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями «Сторон». 

7.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».
7.5. Во всем остальном, не указанном в настоящем Договоре, в том числе в части ответственности, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

7.6. Приложениями к настоящему Договору являются:

1. Технические условия подключения (Приложение № 1);
2. Схема подключения теплопотребляющих установок «Объекта» (Приложение № 2);
3. Условия проектирования и установки узла (прибора) коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (Приложение № 3);

4. Форма Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (Приложение № 4);

5. Форма Акта о подключении (Приложение № 5);
6. Форма Акта выполненных работ (Приложение № 6).
8. Адреса и банковские реквизиты сторон

	«Исполнитель»: 

ООО «Волжские тепловые сети»

Адрес место нахождения: 404130,

Волгоградская область, г. Волжский,

ул.7-я Автодорога, дом 19, кабинет 2.4

Почтовый адрес: 404130, РФ, 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. 7-я Автодорога, д. 19, кабинет 2.4

ИНН/КПП 3435126290/343501001 

ОГРН 1163443069140

Банк: ПАО Банк

«ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва;  

Р/с 40702810701700000009

К/с 30101810300000000985

БИК 044525985,

ОКВЭД 35.30,  

ОКПО 03338892, 

Тел: (8443)55-05-10/55-05-19

e-mail:  VTS@lukoil.com
	«Заявитель»: 

Адрес (место нахождения):     
Почтовый адрес:  
ОГРН     
ИНН       
КПП          
ОКПО     
ОКВЭД    
ОКТМО        
ОКФС      
ОКАТО     
ОКОПФ     
ОКОГУ      
В платежном поручении:

Получатель

БИК  
 

	Управляющий

ООО «Волжские тепловые сети»

____________________ (ФИО)
    М.П.
	______________________ /ФИО/
   М.П.


	
	Приложение № 1

	
	к Договору о подключении 

№ _________________

	
	от «_____» ________________ 20___ г.


Технические условия подключения

	
	1.
	Наименование объекта:   

	
	
	 

	
	2. 
	Местонахождение объекта:   

	
	
	 

	
	3.
	Срок ввода объекта в эксплуатацию:    

 

	
	4.
	Заказчик:  



	
	5. 

6.
	Источник теплоснабжения:   
Максимальная потребляемая мощность:       Гкал/час.


	
	7.
	Размер нагрузок по видам теплопотребления:

	
	
	
	отопление
	   
	Гкал/ч
	

	
	
	
	вентиляция
	 
	Гкал/ч
	

	
	
	
	горячее водоснабжение
	  
	Гкал/ч
	

	
	
	
	технологические нужды
	 
	Гкал/ч
	

	
	8.
	
Точка подключения:   




	
	9.
	Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (подающий / обратный трубопроводы):

	
	
	в отопительный период
	 
	МПа
	

	
	
	в межотопительный период
	 
	МПа
	

	
	
	статическое давление
	 
	МПа
	

	
	
	При определении рабочих параметров теплоносителя учесть пьезометрические данные в точке подключения.

	
	10.
	Режим отпуска тепла: 

-
в отопительный период качественное регулирование по отопительному графику: 115/62 °С); 

-
в межотопительный период: 65/50 °С.

	
	11.
	Система теплоснабжения ___-х трубная.



	
	12.
	Предусмотреть устройство индивидуального теплового пункта, который следует оснастить средствами автоматизации, приборами теплотехнического контроля, учета и регулирования тепловой энергии. АИТП следует проектировать по техническим условиям эксплуатирующей организации тепловой сети с указанием всех параметров подающего и обратного трубопроводов, ограничением максимального расхода и техническим условиям на узел учета с обязательным включением в состав проектной документации следующих разделов:

- план подключения потребителя к тепловой сети;

- расчет расхода теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды;

- таблица суточных и месячных расходов тепловой энергии по теплопотребляющим установкам;

- расчет нормативной утечки теплоносителя из систем теплопотребления.



	
	13.
	Выбор схемы присоединения систем теплоснабжения и их гидравлическое сопротивление должны быть увязаны с заданными статистическими и рабочими параметрами в системе теплоснабжения (п.9).

	
	
	

	
	14.
	Установить автоматизацию и защиту систем теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п. 9.1.1.,9.1.42.



	
	15.
	Систему отопления и вентиляции присоединить к тепловым сетям по автоматической регулируемой схеме.



	
	16.

17.
	Обеспечить регулирование подачи тепла в систему отопления по стоякам с установкой терморегуляторов перед приборами отопления.

Систему горячего водоснабжения присоединить к тепловой сети по закрытой схеме с обеспечением автоматического регулирования в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».


	
	18.
	Расчет толщины стенки трубопроводов выполнить, приняв скорость коррозии Vср.= 0,15 мм/год. Расчетный срок службы трубопроводов принять не менее 30 лет.



	
	19.
	При строительстве тепловых сетей использовать трубы соответствующие требованиям действующих ГОСТ.


	
	20.
	Выполнить герметизацию вводов теплосети в здание.



	
	21.
	В части размещения других инженерных сетей и зеленых насаждений выполнить требования действующих строительных норм и правил (СНиП).



	
	22.
	В качестве запорной арматуры использовать шаровые краны.



	
	23.
	Проект подключения должен быть разработан в соответствии со СНиП и согласован с ООО «Волжские тепловые сети», с выдачей до начала строительства 1 экз. проекта на бумажном и электронном носителях.



	
	24.
	Строительство и монтаж тепловой сети должны вестись под техническим надзором ООО «Волжские тепловые сети» по согласованному проекту с промежуточной приемкой выполненных работ, оформленной соответствующими актами.



	
	25.
	Врезку в существующие тепловые сети выполнит эксплуатирующая организация.



	
	26.

27.


	Подача тепла на объект возможна только после получения письменного разрешения на подключение от ООО «Волжские тепловые сети» и заключения договора на теплоснабжение с ООО «Волжские тепловые сети».

На время отсутствия циркуляции в системе теплоснабжения в межотопительный период рекомендуется предусмотреть техническую возможность горячего водоснабжения объекта от альтернативного источника (накопительный, проточный водонагреватель в электрическом или газовом исполнении, газовые колонки и т.д.).



	
	28.
	Срок действия условий подключения равен сроку действия настоящего Договора.


	
	
	Управляющий

ООО «Волжские тепловые сети»
Согласовано:

	
	 М.П. Кубанцев

 


	
	Приложение № 2

	
	к Договору о подключении 

№ _________________

	
	от «_____» ________________ 20___ г.


Схема подключения теплопотребляющих установок Объекта капитального строительства
	

	Исполнитель

Заявитель

Управляющий 

ООО «Волжские тепловые сети»

/                  /

/                   /

«______»_________________20___г.                                                               «______»__________________20____г.
Приложение № 3

к Договору о подключении 

№ _________________

	от «_____» ________________ 20___ г.


Условия проектирования и установки узла (прибора)

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя

1.
Проектирование, установку и ввод в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя вести на основании требований: настоящих условий, «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных Постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013г. (далее – Правила), «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденной приказом Минстроя России от 17.03.2014г. №99/пр (далее – Методика), технической документации на применяемые приборы учета и средства измерений, ГОСТов, другой нормативной, правовой и технической документации.

2.
Состав проектной документации узла учета должен соответствовать п. 44 Правил, к проекту должны быть приложены настоящие условия со всеми приложениями; акт раздела границ при подключении к существующим тепловым сетям, схема сопряжения тепловых сетей, согласованная в установленном порядке со стороны Заявителя (Потребителя) и теплоснабжающей организации при строительстве новых тепловых сетей, с указанием проектируемого места установки узла учета и характеристик участков трубопроводов от границы балансовой принадлежности до узла учета; расчет выбора средств измерений (расходомеров), входящих в состав узла учета; расчеты по п. 5 настоящих условий; проект паспорта узла учета, оформленный в соответствии с требованиями п. 64 Правил.

3.
Проект узла учета тепловой энергии, теплоносителя до установки и ввода в эксплуатацию согласовать с теплоснабжающей организацией и предоставить один экземпляр (оригинал) согласованной проектной документации в полном объеме ООО «Волжские тепловые сети».

4.
Для целей осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя при проектировании предусмотреть установку приборов учета в точке учета на границе балансовой принадлежности или в иной точке учета, определенной в соответствии с договором теплоснабжения, в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов, с учетом реальных возможностей на объекте.

5.
В случае если установка приборов учета проектируется не на границе балансовой принадлежности, выполнить расчет количества тепловой энергии, израсходованной на компенсацию не измеряемых потерь тепловой энергии с учетом утечки теплоносителя на участках трубопроводов от границы балансовой принадлежности до приборов учета (средств измерения температуры теплоносителя). В расчет включить величину не измеряемой утечки теплоносителя (нормативы технологических потерь теплоносителя, утвержденные в установленном порядке) на сетях потребителя до приборов учета (средств измерения массы (объема) теплоносителя). Полученные результаты расчета внести в договор теплоснабжения, с целью учета при взаимных расчетах с теплоснабжающей организацией за каждый расчетный период. Количество тепловой энергии, израсходованной на компенсацию потерь, рассчитывается по методике, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

6.
Выбор мест установки средств измерений, входящих в состав узла учета, алгоритмов их работы, а также состав измеряемых, вычисляемых, определяемых и регистрируемых параметров для целей осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя должен быть произведен в полном соответствии со схемами измерений параметров теплоносителя при различных технологических схемах теплоснабжения и расчетными формулами расхода и потребления тепловой энергии, теплоносителя определенными для каждой точки учета Правилами и Методикой.

7.
Требования и рекомендации к выбору используемых для установки теплосчетчиков, приборов учета и других средств измерений, входящих в состав узла учета:

7.1.
Для целей коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя допускаются приборы (средства измерений), соответствующие требованиям законодательства Российской федерации об обеспечении единства измерений.

7.2.
Узел учета оборудовать средствами измерений, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и имеют непросроченные свидетельства об утверждении типа.

7.3.
На узле учета требуется применять оборудование с единицами измерения, допускаемыми к применению в Российской Федерации, согласно Постановления N 879 от 31 октября 2009г. «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской федерации».

7.4.
Используемый для установки теплосчетчик должен представлять собой единую конструкцию либо состоять из первичных преобразователей расхода, расходомеров, водосчетчиков, датчиков температуры (давления) и вычислителя или их комбинации. Теплосчетчики должны быть снабжены стандартными промышленными протоколами и интерфейсами, позволяющими организовать дистанционный сбор данных в автоматическом (автоматизированном) режиме. Данные подключения не должны влиять на метрологические характеристики теплосчетчика.

7.5.
Узел учета тепловой энергии, теплоносителя должен быть оснащен устройством, позволяющим с помощью беспроводной, проводной или оптико-волоконной линии связи осуществлять взаимодействие, в целях дистанционной передаче данных с теплосчетчика, с информационно-измерительной системой ресурсоснабжающей организации.

7.6.
Конструкция теплосчетчиков, приборов учета и других средств измерений, входящих в состав узла учета должна обеспечивать ограничение доступа к их частям в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений.

7.7.
Выбор типоразмера, мест и способов установки теплосчетчиков, приборов учета и других средств измерений, входящих в состав узла учета должны быть запроектированы таким образом, чтобы не оказывать существенного влияния на гидравлические режимы работы систем теплопотребления и не приводить к увеличению допустимого уровня шума в местах установки, в соответствии с действующими нормами и правилами, что, в свою очередь, должно быть подтверждено соответствующими расчетами и иными проектными решениями.

7.8.
Метрологические и эксплуатационные характеристики теплосчетчиков, приборов учета и других средств измерений, входящих в состав узла учета должны соответствовать требованиям, изложенным в Методике.

7.9.
При возникновении функциональных отказов приборов учета или их составных частей, а также при возникновении нештатных ситуаций, теплосчетчик должен фиксировать время возникновения и продолжительность события.

7.10.
В архиве теплосчетчика должны накапливаться интервалы времени указанные в п. 123 Методики.

7.11.
Вычислитель теплосчетчика должен иметь нестираемый архив, в который должны быть занесены основные технические характеристики и настроечные коэффициенты прибора. Данные архива должны выводиться на дисплей прибора и (или) компьютер. Настроечные коэффициенты должны быть зафиксированы в паспорте прибора. Любые изменения должны фиксироваться в архиве.

7.12.
Способы установки средств измерений входящих в состав узла учета тепловой энергии, теплоносителя должны обеспечивать соблюдение требований инструкций по эксплуатации и инструкций по монтажу на данное оборудование, включая соблюдение требований к максимальной температуре и давлению измеряемой среды.

7.13.
Типоразмеры (диаметры) первичных преобразователей расхода, расходомеров, водосчетчиков должны быть выбраны в соответствии с расчетными тепловыми нагрузками таким образом, чтобы минимальный и максимальный расчетные расходы теплоносителя не выходили за пределы их нормированного диапазона измерений, в котором обеспечиваются требуемые метрологические и эксплуатационные характеристики, а также в соответствии с требованиями, изложенными в п. 7.7. настоящих условий.

8.
При необходимости применения в составе узла учета измерительной системы узла учета (ИСУУ) – многоканального средства измерений, включающего каналы измерения тепловой энергии с измерительными компонентами – теплосчетчиками, а также дополнительные измерительные каналы массы (объема) теплоносителя и его параметров – температуры и давления, выбор оборудования применяемого в такой системе и сама система должны соответствовать требованиям, предъявляемым к таким системам, изложенным в Правилах и в Методике, а также требованиям, изложенным в п. 7.1.-7.13. настоящих условий.

9.
При наличии необходимости в проведении скрытых работ, связанных с установкой теплосчетчиков, приборов учета и других средств измерений, входящих в состав узла учета, освидетельствование таких работ вести в присутствии представителя ООО «Волжские тепловые сети» с последующим оформлением двухстороннего Акта о проведении скрытых работ.

10.
Ввод в эксплуатацию узла учета – проверку соответствия узла учета тепловой энергии требованиям нормативных правовых актов и проектной документации, включая составление акта ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии вести в соответствии стребованиями изложенными в Правилах и в Методике.

11.
Вводу в эксплуатацию подлежит смонтированный узел учета, прошедший опытную эксплуатацию. Для ввода узла учета в эксплуатацию владельцем узла учета, не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию, в ООО «Волжские тепловые сети» направляется письменный запрос на включение в комиссию представителя теплоснабжающей организации, к запросу для рассмотрения прилагаются все необходимые документы, включая почасовые (суточные) ведомости непрерывной штатной работы узла учета в течение 3-х суток непосредственно перед отправкой запроса (для объектов с горячим водоснабжением – в течение 7-ми суток), а также сведения о представителе потребителя и представителе организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета, которые включены владельцем узла учета в состав, созданной им комиссии. В запросе дополнительно указывается предполагаемые дата и время производства работ по вводу узла учета в эксплуатацию, а также контактные телефоны.

12.
В случае если по результатам работы комиссии узел учета будет признан непригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, владельцем узла учета организуется повторная приемка узла учета в эксплуатацию после полного устранения выявленных нарушений и выполнения требований по п.п. 10, 11 настоящих условий.
	Исполнитель

Заявитель

Управляющий 

ООО «Волжские тепловые сети»

/                  /

/                   /

«______»_________________20___г.                          «______»__________________20____г.

	

	
	
	


	Форма 
	Приложение № 4

	
	к Договору о подключении 

                                                                                              № _________________

	
	от «_____» ________________ 20___ г.


АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей
и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя


,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице

,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица – представителя организации)

действующего на основании  
,

(устав, доверенность или иной документ)

с одной стороны, и  
,

(полное наименование заявителя – юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице  
,

(фамилия, имя, отчество лица – представителя заявителя)

действующего на основании  
,

(устав, доверенность или иной документ)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1. Подключаемый объект  
,

расположенный  
.

(адрес)

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе 

	теплоснабжения №
	
	от «
	
	»
	
	20
	
	г. заявителем осуществлены


следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:

;


;


.

	Работы выполнены по проекту №
	
	, разработанному
	


и утвержденному  
.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель  
;

	диаметр труб: подающей
	
	мм, обратной
	
	мм;


тип канала  
;

материалы и толщина изоляции труб: подающей  
,

обратной  
;

	протяженность трассы
	
	м, в том числе подземной
	



;

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:

;


;

класс энергетической эффективности подключаемого объекта  
;

наличие резервных источников тепловой энергии  
;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией  
.

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:

вид присоединения системы подключения:


;

	элеватор №
	
	, диаметр
	
	;


	подогреватель отопления №
	
	, количество секций
	
	,


	длина секций
	
	, назначение
	
	, тип (марка)
	
	;


	диаметр напорного патрубка
	
	, мощность электродвигателя
	
	,


частота вращения  
;

дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр  
,

место установки  
;

тип отопительной системы  
;

количество стояков  
;

тип и поверхность нагрева отопительных приборов  


;

схема включения системы горячего водоснабжения


;

схема включения подогревателя горячего водоснабжения


	количество секций I ступени: штук
	
	, длина
	
	;


	количество секций II ступени: штук
	
	, длина
	
	;


	количество калориферов: штук
	
	, поверхность нагрева (общая)
	
	.


5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	№
	Наименование
	Место установки
	Тип
	Диаметр
	Количество

	
	
	
	
	
	


Место установки пломб  
.

6. Проектные данные присоединяемых установок

	Номер здания
	Кубатура здания, 
куб. м
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	отопле​ние
	вентиля​ция
	горячее 
водоснаб​жение
	технологи​ческие нужды
	всего

	
	
	
	
	
	
	


7. Наличие документации

8. Прочие сведения  
.

9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

	Исполнитель


	
	Заявитель

	Управляющий 

ООО «Волжские тепловые сети»
	
	 

	/              /
	
	/          /

	Дата подписания
	«
	
	»
	
	20
	
	г.


	Форма 
	Приложение № 5

	
	к Договору о подключении 

                                                                                              № _________________

	
	от «_____» ________________ 20___ г.


АКТ

о подключении (технологическом присоединении) объекта
к системе теплоснабжения

,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице  


,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица – представителя организации)

действующего на основании  
,

(устав, доверенность или иной документ)

с одной стороны, и  
,

(полное наименование заявителя – юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице  
,

(фамилия, имя, отчество лица – представителя заявителя)

действующего на основании  
,

(устав, доверенность или иной документ)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий 
акт о нижеследующем:
1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению), предусмотренные договором о подключении объекта к системе

	теплоснабжения от
	«
	
	»
	
	20
	
	г. №
	
	(далее – договор),


в полном объеме.

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями 

	подключения (технологического присоединения) №
	
	.


3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения 

	(за исключением нового подключения) составляет
	
	Гкал/ч.


5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) подключения

	составляет
	
	Гкал/ч.


6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения
объекта на технологической схеме тепловых сетей

.

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

(дата, время, местонахождение узла учета)

(фамилия, имя, отчество, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)

(результаты проверки узла учета)


.

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации,
места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)

8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей
(теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является

.

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница
балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

	


Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности 
тепловых сетей  

.

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является  


.

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

	


Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон  

.

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.
11. Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения составила  

	(
	
	), в том числе налог на добавленную стоимость в размере


20 процентов  

	(
	
	).


12. Прочие сведения  
.

13. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

	Исполнитель
	
	Заявитель

	Управляющий 

ООО «Волжские тепловые сети»
	
	 

	/            /
	
	/              /


	Дата подписания
	«
	
	»
	
	20
	
	г.


	
	
	


	Форма 
	Приложение № 6

	
	к Договору о подключении 

№ _________________

	
	от «_____» ________________ 20___ г.


Акт выполненных работ

от « _____ » _________________ 20___ г.

по Договору № _____________ от « _____ » _____________ 20___ года

«Исполнитель», в лице Управляющего __________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и «Заявитель», в лице _______________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. «Исполнитель» надлежащим образом выполнил свои обязательства по настоящему договору.
2. «Заявитель» не имеет претензий по срокам и качеству исполнения «Организацией» обязательств по настоящему договору.

	№
	Наименование работ, услуг
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	НДС: _______________________ руб.

	
	
	
	
	
	Итого: ______________________ руб.

	_________________________________________________________________________________________________

сумма прописью


	    Исполнитель
	                Заявитель
	

	
	

	Управляющий 

ООО «Волжские тепловые сети»
	 

	_______________________/                  /
	______________________/                  /








Точка подключения





Объект заказчика








� Указать суммы соответствующих платежей.





